
Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW)
Vorlauftemperatur
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Kälteträger: Wasser/ Polar N
Calciumchlorid

Elektrische Daten
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Stromaufnahme: 196 A
Stromaufnahme bei Nennl.: 2x 98 A
Gesamtanschlusswert: 60 kW
Vorsicherung: 200 A

Kältekreislauf
Kältemittel: R507A
Anzahl Kältekreise: 1
Verdichter: 2
Leistungsstufen: 0-50-100

Verflüssigerkreis
Volumenstrom Medium: 8,0 m³/h
Eintrittstemperatur Medium: 26 °C
Austrittstemperatur Medium: 32 °C
Vordruck min. 1 bar

Anschlüsse
Verbraucher: 2x Flansch DN 80
Rückkühlung: 2x Flansch DN 65

Sonderausstattung
Fernwartung: UMTS-Router

Abmessungen und Gewicht
Länge: 3,52 m
Breite: 1,3 m
Höhe: 2,44 m
Gewicht: ca. 2900 kg

Betriebsumgebung:
min. +5°C max. +35°C

Schalldruckpegel in 5m
Freifeld: 73 dB(A)
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Tieftemperaturanlage ANL 141 TTK 54W-1 bei -35°C

Datenblatt Mietanlage


